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Lineales suspendidas
Adecuados para una amplia gama de entornos, incluidos usos comerciales, 
y educativas, los lineales suspendidos de Ansell brindan una estética 
moderna a cualquier instalación. Nuestros productos lineales suspendidos 
incluyen una gama de funciones y opciones, desde la temperatura de 
color seleccionable, UGR bajos, regulable y hasta la capacidad de vincular 
productos creando un ajuste lineal continuo.

Eaves
UGR19

Brooklyn
Regulable 1-10V de serie

Humber
UGR19, 1-10V de serie

Millau
CCT Seleccionable

Vasco
CCT Seleccionable, 1-10V de serie

Sidu
UGR6, Enlazable, regulable 1-10V de serie

Marlo
UGR19

CCT Seleccionable, UGR19, alta eficiencia, enlazable
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Lineales suspendidas Lineales de superficie
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones, los lineales de superficie 
pueden iluminar áreas abiertas y pasillos en oficinas y aulas, edificios 
públicos y mucho más. Los lineales de superficie de Ansell Lighting 
proporcionan flexibilidad para las instalaciones con una gama de extras 
opcionales disponibles como Emergencia, DALI y regulación.

Oxford
CCT y potencia seleccionables, alta eficiencia

Gemini
UGR19, CCT y potencia seleccionables, alta eficiencia

Crescent
UGR19

Proline
Branded driver
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USP Descripción

Name line 1
Name line 2

Otto Evo CCT 
Lineal suspendida

110°
Ángulo de 
apertura

CCT 
Seleccionable
El interruptor CCT permite al instalador 
elegir la temperatura de color entre 
3000K o 4000K

Ayuda montaje
El soporte de montaje deslizante y 
las marcas de instalación añadidas al 
difusor ayudan a una instalación rápida, 
versátil y sencilla

Conectores 
rápidos
Conectores rápidos incluidos para 
una instalación fácil y rápida.

Fácil acceso
Difusor especialmente diseñado 
para extraerse facilmente 
permitiendo un acceso casi 
instantáneo a los componentes 
internos
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USP Descripción
• 	 Lineal suspendida
•	 Tapas de aluminio
•	 Luminaria disponible en blanco (RAL9010) y aluminio (RAL9006)
•	 El sistema de soporte ajustable permite una flexibilidad completa para la instalación de montaje
•	 CCT seleccionable entre 3000K y 4000K de salida
•	 El difusor está especialmente diseñado para permitir al instalador un acceso rápido al cableado, lo que 		
	 garantiza una instalación rápida y fácil
•	 Salida de luz bidireccional suministrada de serie (la opción unidireccional se puede seleccionar si es necesario)
•	 Apto para suspensión individual o continua
•	 Se suministra con kit de suspensión de 1,5 m de serie

Otto Evo CCT Bidireccional
5YR

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L90 60.000 Ra 80 3 110° 1 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/MWS Sensor microondas interno

/CF Función de pasillo

/OCTO OCTO control inalámbrico

1560

61

100

Adjustable 
upto 1.5m

Blanco

AOTEVLED5 equipado 
con conector 

de esquina 90° 
AOTEVLED/90

Aluminio

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AOTEVLED5 1 x 1500mm - Aluminio 42W
3000K/4000K

4170 (4000K) 99 (4000K)

AOTEVLED2X5 2 x 1500mm - Aluminio 66W 8030 (4000K) 122 (4000K)

Para la versión en blanco añade “W” en los códigos arriba expuestos ej. AOTEVLED5/W

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AOTEVLED500 500mm - Aluminio

AOTEVLED1000 1000mm - Aluminio

AOTEVLED1500 1500mm - Aluminio

Para la versión en blanco añade “W” en los códigos arriba expuestos ej. AOTEVLED500/W

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AOTEVLED/90 Conector de esquina Aluminio

AOTEVLED/90/W Conector de esquina Blanco

Opción 
Disponible

Powered by
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USP Description

Name line 1
Name line 2
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Marlo Bidireccional 
Lineal suspendida

90°
Ángulo de 
apertura
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•	 Lineal suspendida bidireccional de aluminio 
•	 Se suministra con salida de luz bidireccional de serie ((la opción unidireccional se puede 		
	 seleccionar)
•	 La tecnología de lentes de 90° de alto rendimiento y alta eficiencia ofrece un control óptimo del 	
	 deslumbramiento y confort para aplicaciones de oficina
•	 2m de cable incorporado
•	 Kit de suspensión con puntos de suspensión ajustables

Marlo Bidireccional

A

up to 
2m

60

80

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 36.000 Ra 80 3 90° 1 IP20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A

AMARLED4/CW 1200mm - Blanco neutro 38W 4000K 3730 98 1140mm

AMARLED4/WW 1200mm - Blanco cálido 39W 3000K 3350 86 1140mm

AMARLED5/CW 1500mm - Blanco neutro 54W 4000K 4750 88 1700mm

AMARLED5/WW 1500mm - Blanco cálido 54W 3000K 4470 83 1700mm

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DD Regulación (DD1/DD3)

El switch integrado permite al instalador 
la opción de orientar la salida de luz de 

manera direccional o no

Vista superior

5YR
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A

ASIDLED/CW 1200mm - Blanco neutro 50W 4000K 5200 104 1175mm

ASIDLED5/CW 1500mm - Blanco neutro 59W 4000K 6800 115 1493mm

•	 Lineal suspendida bidireccional de aluminio con difusor de policarbonato
•	 Adecuado para suspensión individual o continua (soporte de enlace incluido)
• 	 Color de la luminaria en aluminio (RAL9006)
• 	 Se suministra con kit de suspensión ajustable de 1,5 m de serie
• 	 Salida de luz bidireccional dividida en partes iguales
• 	 El diseño de micro reflector de policarbonato negro ayuda a lograr un UGR<16 
• 	 1-10V regulable de serie

Sidu Bidireccional

A

66

38

Ajustable 
hasta 
1,5m

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

100-240V L90 42.000 Ra 80 3 60° 1 IP20

Se suministra con kit de 
suspensión ajustable de 

1,5 m de serie

Fácil conexión para 
uso continuo

Diseño de lentes reflectoras
garantiza un bajo 

deslumbramiento y alto 
confort visual

5YR
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60°
Ángulo de 
apertura

Sidu Bidireccional
Lineal suspendida
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• 	 Luminaria lineal suspendida o de superficie para aplicaciones comerciales
• 	 Construcción de aluminio extruido con Driver integrado
•	 Salida de luz bidireccional (70% inferior y 30% superior), se puede seleccionar solamente salida inferior 	
	 para aplicaciones en superficie
• 	 El difusor de opal proporciona una uniformidad de luz óptima
•	 CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K
• 	 Precableado con cable de 1,5 metros
• 	 Puntos de suspensión ajustables con kit de suspensión
•	 1-10v regulable de serie

Vasco CCT Bidireccional
3YR

A

55

75

Ajustable 
hasta 1,5m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A

AVASLED 1200mm - Aluminio 50W

3000/4000/6000K

5280 (4000K) 106 (4000K)

1200mm
AVASLED/B 1200mm - Negro 50W 5060 (4000K) 101 (4000K)

AVASLED/LO 1200mm - Aluminio - LO 16W 1600 (4000K) 100 (4000K)

AVASLED/LO/B 1200mm - Negro - LO 16W 1600 (4000K) 100 (4000K)

AVASLED5 1500mm - Aluminio 58W

3000/4000/6000K

6400 (4000K) 110 (4000K)

1504mm
AVASLED5/B 1500mm - Negro 58W 6080 (4000K) 105 (4000K)

AVASLED5/LO 1500mm - Aluminio - LO 20W 2000 (4000K) 103 (4000K)

AVASLED5/LO/B 1500mm - Negro - LO 20W 2000 (4000K) 103 (4000K)

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AVASLED/LC Conector de enlace continuo Vasco

AVASLED/90 Conector de esquina Vasco 90° - Aluminio

AVASLED/90/B Conector de esquina Vasco 90° - Negro

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L90 36.000 Ra 80 105° 1 IP20

AVASLED/B equipado con 
conector de 90° AVASLED/90/B 

Fácil conexión para línea 
continua
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Vasco CCT Bidireccional 
Lineal Suspendida

105°
Ángulo de 
apertura
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Millau CCT 
Lineal Suspendida

150°
Ángulo de 
apertura
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (LM) LM/W A

AMILLED4 1200mm - CCT Seleccionable 38W 3000K/4000K 3500 (4000K) 93 (4000K) 1222mm

AMILLED5 1500mm - CCT Seleccionable 57W 3000K/4000K 4400 (4000K) 80 (4000K) 1622mm

• 	 Lineal suspendida arquitectónica
• 	 La construcción de aluminio con recubrimiento de polvo negro proporciona una apariencia moderna y elegante
•	 CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K
• 	 El reflector de espejo interno y el difusor opalino proporcionan una distribución y salida de luz óptimas
• 	 Se suministra con kit de suspensión de 1,5 metros que incluye rosetón
• 	 No regulable

Millau CCT 

A

115

49

Adjustable 
upto 1.5m

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L70 50.000 Ra 80 150° 1 IP20

El diseño hueco marca la 
diferencia Vista superior

5YR
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Humber 

•	 Suministrado con kit de 1,5m suspensión
•	 Perfil de aluminio delgado, con recubrimiento de polvo negro que brinda una 
	 apariencia elegante
•	 El diseño del reflector de policarbonato negro con ópticas individuales ayuda a lograr una 		
	 luminaria que cumple con un UGR bajo, ideal para la mayoría de usos en iluminación interior
•	 Regulable 1-10V de serie

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L90 54.000 Ra 90 30° 1 IP20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A

AHUMLED4/CW 1200mm - Blanco neutro
22W

4000K
1900 86 1200mm

AHUMLED4/WW 1200mm - Blanco cálido 3000K

AHUMLED5/CW 1500mm - Blanco neutro
26W

4000K
2100 81 1500mm

AHUMLED5/WW 1500mm - Blanco cálido 3000K

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DD Regulación (DD1/DD3)

A

35

60

Diseño de lentes reflectoras
garantiza un bajo 

deslumbramiento y alto 
confort visual

5YR
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Humber 
Lineal Suspendida

30°
Ángulo de 
apertura
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ABROLED Blanco neutro 35W 4000K 4100 117

• 	 Panel LED suspendido bidireccional de alto rendimiento
•	 El Driver LED integrado proporciona un diseño único y estético
• 	 Marco de aluminio blanco
•	 Se suministra con kit de suspensión de 1,2 m de serie
•	 1-10V regulable de serie

Brooklyn 
3YR

1195

22

295

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L70 50.000 Ra 80 120° 1 IP20
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• 	 Lineal LED empotrado de aluminio
• 	 Micro reflector de policarbonato negro con diseño de bajo deslumbramiento
• 	 Adecuado para aplicaciones comerciales, minoristas y de oficina
• 	 Los clips de montaje brindan una posición firme y duradera una vez instalados
• 	 Controles inteligentes y opciones regulables disponibles

Eaves 
3YR

300
335

64

587

63

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AEAVLED300/WB/CW 300mm - Blanco neutro 10W 4000K 950 95

AEAVLED300/WB/WW 300mm - Blanco cálido 10W 3000K 950 95

AEAVLED600/WB/CW 600mm - Blanco neutro 14W 4000K 1400 100

AEAVLED600/WB/WW 600mm - Blanco cálido 14W 3000K 1400 100

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 84.000 Ra 90 60° 2 Frontal IP40

El micro reflector 
de policarbonato 
negro reduce el 

deslumbramiento

Opción 
Disponible

Powered by
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Eaves 
Recessed Linear

60°
Ángulo de 
apertura
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Gemini CCT 
Lineal Suspendida o de Superficie

90°
Ángulo de 
apertura
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• 	 Luminaria lineal de alto rendimiento
• 	 Puede montarse suspendida o en superficie
• 	 Pasador de diseño que segura una instalación fácil y rápida
• 	 Difusor de microprisma para mejor confort visual
• 	 Construcción robusta de acero
• 	 Switch integrado para seleccionar potencia y temperatura de color
• 	 Temperatura de color seleccionable entre 3000K y 4000K
• 	 Powered by Philips

Gemini CCT 
5YR

55

180

A

600

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A

AGELED4 1200mm - CCT Seleccionable 21/35W 3000K/4000K 2900/4700 (4000K) 135 (4000K) 1250mm

AGELED5 1500mm - CCT Seleccionable 25/40W 3000K/4000K 3300/ 5300 (4000K) 131 (4000K) 1530mm

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L70 54.000 Ra 80 3 90° 1 IP20

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

ASK1 Kit de suspensión 1,3m

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DM3 Emergencia DALI

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

UGR  19
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Oxford Lineal de 
Superficie

110°
Ángulo de 
apertura
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•	 Lineal de superficie para usos educativos y comerciales
•	 Luminaria lineal totalmente cerrada con apariencia curva de bajo perfil
• 	 Switch integrado para seleccionar potencia y temperatura de color
• 	 Temperatura seleccionable entre 3000K y 4000K
•	 Cuerpo de acero con difusor de policarbonato y tapas de plástico
•	 Opciones para regulable
•	 Powered by Philips

Oxford CCT 
5YR

A

FPL

70

165

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

/OCTO OCTO control inalámbrico

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L70 54.000 Ra 80 110/120° 1 IP40

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A FPL

AOXLED4 1200mm - CCT Seleccionable 21/34W
3000K/4000K

3200/4900 (4000K) 143/144 (4000K) 1190mm 1084mm

AOXLED5 1500mm - CCT Seleccionable 24/39W 3500/5600 (4000K) 153/144 (4000K) 1470mm 1384mm

Opción 
Disponible

Powered by
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Proline 
Lineal de superficie

120°
Ángulo de 
apertura
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CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DD Regulación digital (DD1/DD3/DD4)*

/MWS Sensor microondas integrado

* APRLED2X6 no disponible

•	 Lineal de superficie o suspendida de alto rendimiento
•	 Cuerpo de acero con acabado rugoso y difusor de policarbonato opal laminado; tapas finales atornilladas
•	 Bajo deslumbramiento y distribución de luz uniforme
•	 Emergencia autotest de serie
•	 Función de pasillo para opciones de sensor de microondas regulable 
•	 Powered by Philips y Tridonic

Proline
5YR

A

600

73

148

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia Autotest

/OCTO Control Inteligente OCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A

APRLED4 1 x 1200mm - Blanco neutro 25W

4000K

2500

100

1220mm

APRLED5 1 x 1500mm - Blanco neutro 30W 3000 1525mm

APRLED6 1 x 1800mm - Blanco neutro 40W 4000 1820mm

APRLED2X4 2 x 1200mm - Blanco neutro 50W 5000 1220mm

APRLED2X5 2 x 1500mm - Blanco neutro 60W 6000 1525mm

APRLED2X6 2 x 1800mm - Blanco neutro 80W 8000 1820mm

VOLTAJE CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V Ra 80 6 120° 1 IP20

Opción 
Disponible

Powered by
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Crescent
Lineal de Superficie

80°
Ángulo de 
apertura

442

C
O

M
M

E
R

C
IA

L



Madrid: 91 049 25 74

• 	 Lineal suspendida o de superficie totalmente cerrada de alta especificación 
• 	 Cuerpo de acero con acabado rugoso para una mayor durabilidad
• 	 Difusor de policarbonato y rejilla pulida para un excelente rendimiento fotométrico
• 	 Switch integrado para seleccionar potencia y temperatura de color
• 	 Temperatura de color seleccionable entre 3000K y 4000K
• 	 Adecuada para montaje en superficie o suspendido
•	 Powered by Philips

Crescent CCT 

A

200

55

FPL

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L70 54.000 Ra 80 3 80° 1 IP20

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

ASK1 Kit de suspensión

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DM3 Emergencia DALI

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W A FPL

ACRESLED4 1 x 1200 - CCT Seleccionable 21-35W
3000K/4000K

3100-4900  (4000K) 146-139 (4000K) 1200mm 600mm

ACRESLED5 1 x 1500 - CCT Seleccionable 34-40W 4900-5600 (4000K) 143-139 (4000K) 1500mm 900mm

5YR

UGR  19
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Paneles empotrados
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones, incluidos entornos 
comerciales, de oficina y educativos, ofrecemos una extenso rango de 
paneles LED. Con clasificación IP65, UGR<19 y opciones económicas; 
además, poseen multiples accesorios y posibilidades que incluyen 
emergencia autotest, control OCTO inalámbrico y regulación.

Pace CCT
Back-Lit, CCT Seleccionable, alta eficiencia

Endurance
Edge-Lit, múltiples tamaños

Endurance UGR19
UGR19, Edge-Lit, alto rendimiento, múltiples tamaños

Pace UGR19
UGR19, Back-Lit, alta eficiencia

Defender
IP65, Potencia seleccionable, alta eficiencia

444

C
O

M
M

E
R

C
IA

L



Madrid: 91 049 25 74

Paneles empotrados Modulares empotrados
Contamos con un amplio abanico de modulares LED empotrados de alto 
rendimiento que son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, 
incluyendo oficinas y entornos comerciales, tiendas minoristas y edificios 
educativos y públicos. Con las opciones de emergencia, el control OCTO 
inalámbrico y la funcionalidad de regulación, nuestros paneles empotrados 
brindan flexibilidad para la instalación.

Spektrum
CCT Seleccionable

Lota
CCT Seleccionable

Volo
HCL, Sensor integrado, blanco dinámico, UGR19, opciones de montaje

Neptune
UGR19, enlazable

Siipa Dual
Blanco dinámico

Siipa Solo
Blanco dinámico

Juno
HCL, Blanco dinámico, UGR19
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•	 Panel LED de alto rendimiento
•	 Adecuado para su instalación en oficinas, edificios educativos, locales comerciales y sanitarios 
•	 Luminaria compatible con UGR <19
•	 El diseño delgado permite la instalación en techos poco profundos
•	 Opciones de 4000K, 3000K y 6000K
•	 Opciones regulables y OCTO disponibles
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

Pace Backlit 600x600
5YR

5
9

5

595 36

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

APACLED1/60/CW 600 x 600 Blanco neutro 28W 4000K 3400 121

APACLED1/60/WW 600 x 600 Blanco cálido 28W 3000K 3100 111

APACLED1/60/DL 600 x 600 Blanco frío 28W 6500K 3400 121

APACLED1/60/LO/CW 600 x 600 Blanco neutro - LO 20W 4000K 2400 120

APACLED1/60/LO/WW 600 x 600 Blanco cálido - LO 20W 3000K 2400 120

APACLED1/60/LO/DL 600 x 600 Blanco frío - LO 20W 6500K 2400 120

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 54.000 Ra 80 3 80° 2 IP44

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APACLED/SK Pace Kit de suspensión

AERMLED/60/SMF 600x600 Marco de montaje en superficie

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DM3 Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

UGR  19

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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•	 Panel LED de alto rendimiento
•	 El diseño delgado permite la instalación en techos poco profundos
•	 El interruptor integrado permite al instalador elegir entre temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6500K
•	 Opciones regulables y OCTO disponibles
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

Pace CCT Backlit 600x600 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

APACLED2/60/CCT 600 x 600 - CCT Seleccionable 28W
3000K/4000K/6500K

3300 (4000K) 123 (4000K)

APACLED2/60/LO/CCT 600 x 600 - CCT Seleccionable - LO 23W 2700 (4000K) 120 (4000K)

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 54.000 Ra 80 110° 2 IP44

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APACLED/SK Pace Kit de suspensión

AERMLED/60/SMF 600x600 Marco de montaje en superficie

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur

5
9

5

595 36

5YR

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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• 	 Panel económico y robusto
• 	 Disponible en blanco cálido, neutro y frío
• 	 Marco de aluminio anonizado apto para techos técnicos
• 	 Disponibles marcos de superficie
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

Pace Eco Backlit 600x600

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

APACECO/60/WW 600x600 - Blanco cálido

35W

3000K 3520 101

APACECO/60/CW 600x600 - Blanco neutro 4000K 3670 105

APACECO/60/DL 600x600 - Blanco frío 6500K 3720 106

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 54.000 Ra 80 110° 2 IP20

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/SK Kit de suspensión de panel

AERMLED/60/SMF Marco de montaje en superficie 600x600

AERMLED/60/CGCB/KIT Kit para techo técnico con perfil oculto

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur

* (L600mm x W600mm x D75mm)

3YR

5
9

5

595 36

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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•	 Panel LED de alto rendimient
•	 Adecuado para su instalación en oficinas, edificios educativos, locales comerciales y sanitarios 
•	 Luminaria compatible con UGR <19
•	 El diseño delgado permite la instalación en techos poco profundos
•	 Opciones de 4000K, 3000K y 6000K
•	 Opciones regulables y OCTO disponibles
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/120/SMF 1200x600 Marco de montaje en superficie

APRK/120 1200x600 Kit empotrable pladur

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

APACLED1/120/WW 1200 x 600 - Blanco neutro 46W 3000K 5300 115

APACLED1/120/CW 1200 x 600 - Blanco cálido 46W 4000K 5500 120

APACLED1/120/DL 1200 x 600 - Blanco frío 46W 6500K 5500 120

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 54.000 Ra 80 3 85° 2 IP44

Pace Backlit 1200x600

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DM3 Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

35

5
9

5

1195

5YR

UGR  19

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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•	 Panel LED de alto rendimiento
•	 Adecuado para su instalación en oficinas, edificios educativos, locales comerciales y sanitarios 
•	 Luminaria compatible con UGR <19
•	 El diseño delgado permite la instalación en techos poco profundos
•	 Opciones de 4000K, 3000K y 6000K
•	 Opciones regulables y OCTO disponibles
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APACLED/SK Pace Kit de suspensión

AERMLED/30/SMF 1200x300 Marco de montaje en superficie

APRK/30 1200x300 Kit empotrable pladur

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W UGR

APACLED1/30/WW 1200 x 300 - Blanco neutro 27W 3000K 3100 115

18APACLED1/30/CW 1200 x 300 - Blanco cálido 27W 4000K 3400 125

APACLED1/30/DL 1200 x 300 - Blanco frío 27W 6500K 3200 117

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 54.000 Ra 80 3 80° 2 IP44

Pace Backlit 1200x300

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DM3 Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

1195

2
9

5

34

5YR

UGR  19

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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•	 Panel LED de alto rendimiento
•	 Luminaria compatible con UGR <19
•	 Opciones de 4000K, 3000K y 6000K
•	 Marco de aluminio blanco para compatibilidad visual con la rejilla del techo
•	 Deslumbramiento bajo y distribución uniforme de la luz para múltiples aplicaciones
•	 Disponibles marcos de superficie
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

Endurance 600x600

595

5
9

5

10

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/SK Kit de suspensión de panel LED ENDURANCE

AERMLED/60/SMF Marco de montaje en superficie 600x600

AERMLED/60/CGCB/KIT Kit para techo técnico con perfil oculto 600x600

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur

* (L600mm x W600mm x D75mm)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AERMLED3/60/WW 600 x 600 - Blanco cálido 30W 3000K 2900 96

AERMLED3/60/CW 600 x 600 - Blanco neutro 32W 4000K 3330 104

AERMLED3/60/DL 600 x 600 - Blanco frío 30W 6500K 3000 98

AERMLED3/HO/60/WW 600 x 600 - Blanco cálido - HO 30W 3000K 3700 124

AERMLED3/HO/60/CW 600 x 600 - Blanco neutro - HO 30W 4000K 3700 125

AERMLED3/HO/60/DL 600 x 600 - Blanco frío - HO 30W 6500K 3700 120

AERMLED3/60/LO/WW 600 x 600 - Blanco cálido - LO 20W 3000K 1860 93

AERMLED3/60/LO/CW 600 x 600 - Blanco neutro - LO 23W 4000K 2520 110

AERMLED3/60/LO/DL 600 x 600 - Blanco frío - LO 20W 6500K 1960 98

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 50.000 Ra 80 80° 2 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DM3 Emergencia DALI

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

5YR

UGR  19

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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Endurance UGR<19
1200x600

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AERMLED3/120/WW 1200x600 - Blanco cálido 60W 3000K 5400 90

AERMLED3/120/CW 1200x600 - Blanco neutro 60W 4000K 5800 97

AERMLED3/120/DL 1200x600 - Blanco frío 60W 6000K 5400 90

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/120/SMF 1200x600 Marco de montaje en superficie

APRK/120 1200x600 Kit empotrable pladur

•	 Panel LED de alto rendimiento
•	 Luminaria compatible con UGR <19
•	 Opciones de 4000K, 3000K y 6000K
•	 Marco de aluminio blanco para compatibilidad visual con la rejilla del techo
•	 Deslumbramiento bajo y distribución uniforme de la luz para múltiples aplicaciones
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas 
	 (ver p464 para más información)

5
9

5

1195

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 50.000 Ra 80 80° 2 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/ DD4)

10

5YR

UGR  19

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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• 	 Panel LED de alto rendimiento
• 	 Deslumbramiento bajo y distribución uniforme de la luz para múltiples aplicaciones
• 	 Opciones de 4000K, 3000K y 6000K
• 	 Opción de marco de montaje en superficie
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas (ver p464 para más información)

Endurance 600x600

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AERMLED2/60/WW 600 x 600 - Blanco cálido

30W

3000K 2900 96

AERMLED2/60/CW 600 x 600 - Blanco neutro 4000K 3100 103

AERMLED2/60/DL 600 x 600 - Blanco frío 6500K 3100 102

AERMLED2/60/LO/WW 600 x 600 - Blanco cálido - LO

20W

3000K 2070 103

AERMLED2/60/LO/CW 600 x 600 - Blanco neutro - LO 4000K 2060 103

AERMLED2/60/LO/DL 600 x 600 - Blanco frío - LO 6500K 2080 103

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

595

5
9

5

10

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 50.000 Ra 80 110° 2 IP20

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/SK Kit de suspensión de panel

AERMLED/60/SMF Marco de montaje en superficie 600x600

AERMLED/60/CGCB/KIT Kit para techo técnico con perfil oculto

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur

* (L600mm x W600mm x D75mm)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3)

5YR

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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• 	 Panel LED de alto rendimiento
• 	 Disponible en 3000K, 4000K y 6000K
• 	 Marco de aluminio blanco para compatibilidad visual con la rejilla del techo
• 	 Deslumbramiento bajo y distribución uniforme de la luz para múltiples aplicaciones
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas 
	 (ver p464 para más información)

Endurance 1200x600

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AERMLED2/120/WW 1200 x 600 - Blanco cálido 60W 3000K 5400 89

AERMLED2/120/CW 1200 x 600 - Blanco neutro 60W 4000K 5800 96

AERMLED2/120/DL 1200 x 600 - Blanco frío 60W 6500K 5700 94

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/120/SMF Marco de montaje en superficie 1200x600

APRK/120 1200x600 Kit empotrable pladur

5
9

5

1195

10

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 50.000 Ra 80 110° 2 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/ DD3)

5YR

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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• 	 Panel LED de alto rendimiento 
• 	 Marco de aluminio blanco para compatibilidad visual con la rejilla del techo
• 	 Deslumbramiento bajo y distribución uniforme de la luz para múltiples aplicaciones
•	 Compatible con panel pod de emergencia autotest y con sensor de microondas 
	 (ver p464 para más información)

Endurance 1200x300

1195

2
9

5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AERMLED2/30/WW 1200 x 300 - Blanco cálido 30W 3000K 3200 106

AERMLED2/30/CW 1200 x 300 - Blanco neutro 30W 4000K 3200 108

AERMLED2/30/DL 1200 x 300 - Blanco frío 30W 6500K 3200 107

AIRMLED/POD/3NM/ST Panel Pod Emergencia Autotest 5W

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas 1W

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AERMLED/SK Kit de suspensión de panel LED ENDURANCE

AERMLED/30/SMF Marco de montaje en superficie 1200x300

APRK/30 1200x300 Kit empotrable pladur

10

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 50.000 Ra 80 110° 2 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3)

5YR

Opción 
Disponible

Powered by

Emergency Sensor

Panel Pod 
Emergencia instalada
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Panel POD Emergencia
• 	 Emergencia autotest Pod  integrada para convertir cualquier nuevo Pace LED y Endurance LED en emergencia instantáneamente
• 	 La batería de litio LiFePO4 proporciona un mejor consumo de energía, confiabilidad del producto y vida útil
• 	 Fijación simple y rápida por giro y bloqueo
• 	 Se suministra con un cable precableado de 1 metro para facilitar la instalación
• 	 El LED tricolor se ilumina en verde para condiciones de funcionamiento saludables, rojo / intermitente para condiciones de 	
	 falla y blanco para operación de emergencia. 
• 	 Protegido por patente. GB 2522285B (Reino Unido)
• 	 Protegido por patente. EP 2957826B (Europa)
Panel POD Sensor
• 	 Convierte los paneles LED Ansell Pace y Endurance LED en funcionamiento con Sensor de Microondas
• 	 Proporciona un área de detección de 360 ​​° con un ángulo de detección de 120°
• 	 Conexión simple de giro y bloqueo
• 	 Flex precableado de 300 mm y 4 núcLEOs para una fácil instalación
• 	 Instalación rápida y eficaz
• 	 Retardo de tiempo y distancia ajustables
• 	 Protegido por patente. GB 3268665B (Reino Unido)
• 	 Protegido por patente. EP 3268665B (Europa)

Panel Pod
5YR ST5

125

4
5

120

4
5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AIRMLED/POD/3NM/ST Emergencia Autotest Pod - No mantenida 5W 6500K 189 118

AIRMLED/POD/MWS Sensor microondas Pod

Panel POD SensorPanel POD Emergencia

Emergency Sensor

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI CLASE IP

230V L70 50.000 Ra 70 1 IP20

*Toda la información arriba expuesta solo es aplicable para el AIRMLED/POD/3NM/ST

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

ASBP/21 Reemplazo Batería 6.4V 3Ah Li-FePO4
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Name line 1
Name line 2

Precableado con un 1 metro de cable *
De serie para garantizar una instalación rápida y fácil.

* 300 mm de longitud en el caso del Detector de Presencia

Panel Pod 

Auto Test de serie *
Proporciona información instantánea del estado del 
módulo de emergencia, evitando los controles periódicos 
mensuales y anuales
* Solo en la versión Panel Pod Emergencia. 

Área y Ángulo de detección
360° de Área  y  120°. de Ángulo de detección

Conexión sin herramientas. Sistema 
“Gira y Bloquea”.
Proporciona una conexión segura y facilita la instalación

SensorEmergency

** Solo un panel Pod se puede conectar a cada luminaria **
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Kit de superficie para paneles

• 	 Construcción robusta de estructura de acero blanco con recubrimiento de polvo
• 	 Tamaños disponibles de marco para el siguiente panel empotrado*:
	 600x600, 1200x600 y 1200x300
• 	 Solo aplicable para su uso con rangos de paneles empotrados ENDURANCE LED y PACE LED

B

A C

AERMLED/120/SMF fitted 

with AERMLED3/120/CW

AERMLED/60/SMF fitted 

with AERMLED3/60/CW

AERMLED/30/SMF fitted 

with AERMLED2/30/CW

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IP A B C

AERMLED/30/SMF Marco de montaje en superficie 1200x300

IP20

1213mm 313mm 73mm

AERMLED/60/SMF Marco de montaje en superficie 600x600 601mm 601mm 96mm

AERMLED/120/SMF Marco de montaje en superficie 1200x600 1213mm 613mm 73mm
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Defender CCT IP65 

• 	 Luminaria LED con IP65 para soportar entornos agresivos
• 	 Carcasa de acero de alta calidad con marco soldado y asegurada por soportes estilo Easy Fix
•	 CCT Seleccionable entre  3000K, 4000K y 6500K
• 	 Adecuado para áreas como laboratorios, hospitales, salas blancas, cocinas y duchas

598

5
9

8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ADELED 600 x 600 - CCT Seleccionable 20/33W 3000K/4000K/6500K 2820/4480 (4000K) 141/135 (4000K)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

5
4

7

115

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP IK

230V L70 54.000 Ra 80 110° 1 IP65 IK07

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

/OCTO OCTO control inalámbrico

Soporte estilo Easy Fix 115mm de profundidad

Opción 
Disponible

Powered by

5YR

UGR  19
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•	 Luminaria empotrada de alto rendimiento
•	 Puede montarse en suspensión, kit suspensión suministrado aparte
•	 Perfecto para aplicaciones comerciales o de oficina
•	 CCT seleccionable entre 3000K y 4000K
•	 Blanco dinámico para opción OCTO (3000K – 6500K)
•	 Opción PIR integrada disponible
•	 Las ópticas de alto rendimiento proveen alta eficiencia además de ofrecer un óptimo confort visual y 		
	 control del deslumbramiento perfecto para aplicaciones de oficina.

Volo CCT 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AVOLO 600 x 600 - CCT Seleccionable 21/34W 3000K/4000K 2700/4200 (4000K) 128/124 (4000K)

AVOLO/TW/OCTO 600 x 600 - TW 42W 2700K-6500K 3210 (2700K) - 3700 (6500K) 76 (2700K) - 88 (6500K)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI SDCM ÁNGULO APERTURA CLASE IP

220/240V L80 54.000 Ra 80 3 85° 1 IP40

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

AVOLO/SK Kit de suspensión 1,5m

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur

595

5
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80

AVOLO AVOLO/TW/OCTO

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/PIR PIR

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

/OCTO OCTO control inalámbrico

Opción 
Disponible

Powered by

BLANCO
DINÁMICO

5YR

UGR  19
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Bullet point 3
Bullet point 4
Bullet point 5
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Bullet point 7
Bullet point 

USP Description

Name line 1
Name line 2

www.ansell-lighting.es
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•	 Luminaria modular empotrable LED para aplicaciones arquitecturales
•	 Luminaria compatible con UGR <19 
•	 Micro reflector de policarbonato negro
•	 Versión en blanco dinámico, compatible con OCTO
•	 Ideal para cualquier requisito de iluminación

Juno 

595
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AJUNLED 600 x 600 -  Blanco neutro 34W 4000K 4440 131

AJUNLED/TW/OCTO 600 x 600 - TW 37W 2700K-5000K 3860 (2700K - 4300 (6500K) 104 (2700K - 116 (6500K)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/DM3 Emergencia DALI

/SM3 Emergencia Autotest

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

AJUNLED/TW/OCTO

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 60.000 Ra 80 65° 2 Front IP40

El diseño del difusor 
microprismático garantiza 
un bajo deslumbramiento 

y proporciona un gran 
confort visual

Iluminación indirecta desde 
el lateral y directa
desde el centro

Opción 
Disponible

Powered by

BLANCO
DINÁMICO

UGR  19

5YR

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur
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•	 Luminaria empotrada de alto rendimiento
•	 El difusor curvo de una pieza brinda una estética única
•	 CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K

Siipa Solo CCT 

595
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CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ASPASL CCT Seleccionable 19W 3000K/4000K/6500K 2320 (4000K) 122 (4000K)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 60.000 Ra 80 80° 2 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

Opción 
Disponible

Powered by

5YR

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur
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•	 Luminaria empotrada de alto rendimiento
•	 CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K

Siipa Dual CCT 

595
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ASPADL CCT Seleccionable 19W 3000K/4000K/6500K 2245 (4000K) 119 (4000K)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 60.000 Ra 80 90° 2 IP20

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

Opción 
Disponible

Powered by

5YR

UGR  19

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur
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•	 Luminaria empotrable indirecta de alto rendimiento
•	 Luminaria compatible con UGR <19 ideal para la mayoría de las aplicaciones de iluminación interior
•	 Ideal para aplicaciones comerciales o de oficina	
•	 CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K
• 	 Construcción de acero con recubrimiento en polvo

Lota CCT 

595
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ALOTLED CCT Seleccionable - Modular 31W 3000K/4000K/6500K 3510 (4000K) 117 (4000K)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L80 54.000 Ra 80 85° 2 IP20

Opción 
Disponible

Powered by

5YR

UGR  19

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur
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• 	 Luminaria empotrable de alto rendimiento
• 	 Ideal para aplicaciones comerciales o de oficina
•	 CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6000K
• 	 Construcción de acero con recubrimiento en polvo

Neptune CCT 

90

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ANEPLED CCT Seleccionable 35W 3000K/4000K/6000K 3560 (4000K) 99 (4000K)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

230V L70 50.000 Ra 80 110° 2 IP20

5
9

5

595

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

Opción 
Disponible

Powered by

5YR

CÓDIGO (ACCESORIOS) DESCRIPCIÓN

APRK/60 600x600 Kit empotrable pladur
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•	 Luminaria perimetral de techo registrable para aplicaciones arquitucturales
•	 El marco hueco iluminado permite la instalación del panel de techo estándar para que se asiente dentro del 	
	 marco y se nivele con la rejilla
• 	 El interruptor integrado permite al instalador elegir entre las opciones de temperatura de color de 3000K, 		
	 4000K y 6500K 
• 	 Opción más decorativa para iluminación general
• 	 Mantiene toda la composición del techo

Spektrum CCT Perimetral
3YR

595

12

20

14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

ASPELED/60/CCT CCT Seleccionable - Panel 27W 3000K/4000K/6500K 3020 (4000K) 112 (4000K)

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/M3 Emergencia

/SM3 Emergencia Autotest

/DM3 Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES) DESCRIPCIÓN

/OCTO OCTO control inalámbrico

/DD Regulación (DD1/DD3/DD4)

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP

220/240V L70 50.000 Ra 80 125° 2 IP20

Opción 
Disponible

Powered by
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•	 Luminaria LED empotrada
•	 Cumple con UGR<16
•	 Alto confort visual para todo tipo de aplicaciones que requieran un grado de 		
	 deslumbramiento muy bajo.
•	 Powered by Philips

MultiLED Eco

5
9

5

595

18

VOLTAJE VIDA ÚTIL (HORAS) CRI ÁNGULO APERTURA CLASE IP IK

230V L70 60.000 Ra 80 70° 3 IP40 08

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) CCT FLUJO (lm) lm/W

AMUECO/CW 600x600 - MultiLED 37W 4000K 4970 134

AMUECO/DL 600x600 - MultiLED 37W 6500K 4880 132

3YR
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